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Cyfrowa zmieniarka samochodowa /
Emulator zmienarki mp3 usb/sd/aux
Yatour MAZDA
2/3/5/6/Miata/Cx7/Premacy/323/MPV YT-
M06 MAZ

Cena 255,00 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Producent Yatour

Opis produktu
CYFROWA ZMIENIARKA

MP3

BLUETOOTH (Z MOZLIWOŚCIĄ PODŁĄCZENIA ZESTAWU GŁOŚNOMÓWIĄCEGO)

PRZEZNACZONA DO

SAMOCHODÓW MAZDA

Fabrycznie nowe cyfrowa zmieniarka firmy Yatour , umożliwia podłaczenie pod firmowy odtwarzacz i
emulowanie standartowej zmieniarki (istnieje możliwość podłaczenia zmieniarki cyfrowej i CD jednocześnie)w
samochodzie i odtwarzanie z kart SD , Pen-drive lub za pomocą kabla jack-jack 3,5 mm (telefon, laptop , mp3,
mp4 itd.)

 

Zmieniarke obsługujemy z poziomu radia lub z poziomu kierownicy(możliwe jest przewijanie utworów).

Obsługuje do 594 utworów (6 folderów po 99 utworów)

 

W przeciwieństwie do tradycyjnej zmieniarki , ta zmieniarka nie posiada żadnej głowicy laserowej , podczas
jazdy po nierównej drodze nie bedzie żadnych przerw w odtwarzanu muzyki.

Możliwość podłączenia zestawu głośnomówiącego do zmieniarki (zestaw głośnomówiący jest dostępny na
naszych aukcjach), schemat podłączenia poniżej.

 

Złącze pasuje do:
 

MAZDA

MAZDA 2               2003-2008
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MAZDA 3               2004-2008

MAZDA 5               2005-2009

MAZDA 6               2002-Oct.2003

MAZDA 6                2006-2008  (patrz odnośnik 1)

MAZDA 6                2009

MAZDA 323/FAMILIA  1999-2003

B-SERIES PICKUP 2003-2006

BT-50                      2008-2011

CX7                         2007-2008

MPV                         2002-2011

MX-5/MIATA            2003-2008

PROTEGE               2002-2003

PREMACY              2002-2008

RX-8                       2004-2008    (patrz odnośnik 2)

SPD                        2002-2006

TRIBUTE                2002-2004

-Mazda 6 od 2006 roku (w modelach od 2003 do 2005 roku konieczne jest przelutowanie zworki w radiu o
symbolu L716)

-Mazda CX7 2007-2008 (nie kompatybilne z nawigacją)

-Mazda Rx8 2004-2008 (firmware 9,55 lub lepsze , wersja 10,1 i 9,81 nie jest obsługiwana)

 

 

 

Mazda:

 

 

 

 

PEŁNA NAZWA RADI WSPÓŁPRACUJĄCYCH ZE ZMIENIARKĄ (MAZDA):

1168, 1269, 4103, 14789909, 1472086, 14792089, 14794008, 14794522, 14794522, 14795137, CQ-EM4570AK, CQ-LM4720A,
CQ-TT3070AA, CR-LM4282KA, CR-LM4282KA CD, CQ-XM8950A

ZMIENIARKA NIE WSPÓŁRACUJE Z RADIAMI Z NAWIGACJĄ

Specyfikacja:

 

Instalacja plug& play
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obsługa z kierownicy

 

możliwość przewijania utworów

 

obsługa do 594 utworów (6 folderów po 99 utworów)

 

możliwość podłączenia zestawu głośnomówiącego

 

pamięć ostatnio odtwarzanego utworu

 

małe gabaryty urządzenia

 

zasilanie z radia

 

odtwarza format mp3, wma

 

osługa kart SD/SD HC, pen drive (16GB), jack-jack (kabel AUX)

 

obsługa folderów

 

prosta nawigacja z radia

 

czysty dźwięk

 

Dane techniczne

-Rozdzielczość DAC:20BIT

-Zniekształcenia harmoniczne: 0,05%

-Współczynnik S/N: 90db

-Pasmo przenoszenia 20Hz-20Khz

 

Montaż:

 

Zestaw głośnomówiący nie występuje w komplecie , jest dostępny na naszych aukcjach.

 

Cyfrową zmieniarke podłączamy w tylny port radia (Mazda)

1.Wyłączamy zapłon w samochodzie, wyciągamy radio za pomocą dołączonych kluczy.

2.Umieść karte SD lub pen drive w zmieniarce i podłącz zmieniarke do radia .

3. Uruchom zapłon i sprawdź poprawne działanie urządzenia.

4. W przypadku poprawnego przejścia testu wytarczy poprowadzić przewód od zmieniarki i umieścic radio w
kieszeni.

wygenerowano w programie shopGold



 

Sposób utworzenia foderów:

Aby utwory były prawidłowo rozpoznawane przez zmieniarke należy je umieścić w folderach CD01, CD02, CD03,
CD04,CD05,CD06, każdy folder jest w stanie zmieścić do 99 utworów .

 

Zawartośc zestawu:

-Zmieniarka z możliwością podłączenia zestwu głośnomówiącego

-Przewód połączeniowy z radiem

-Kabel jack-jack
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