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Zestaw gtosSnoméwigcy Emulator
zmieniarki Adapter Modut Bluetooth
HONDA Yatour YT-BTK HON2

”,

Cena 285,00 zt

Producent Yatour

Opis produktu

Zmieniarka z zestawem gtosnomoéwiacym bluetooth przeznaczona do samochodéw: Honda

Oferuje nam bogate opcje jak na tak mate urzadzenie:

¢ Rozmowy (telefon)
Dzieki wbudowanemu modutowi bluetooth w wersji 5.0 mozemy prowadzi¢ rozmowy przez zestaw
gtosnomoéwiacy , potaczenia przychodzace odbieramy z poziomu radia lub kierownicy multifunkcyjnej.

¢ Muzyka bluetooth (telefon)
Muzyke mozemy przesytac¢ bezprzewodowo z telefonu z takich aplikacji jak Tidal , Youtube , Spotify ,muzyka
mp3 w telefonie i wielu innych

¢ AUX

Do urzadzenia mozemy podtaczy¢ kabel JACK , co daje nam mozliwos¢ podtaczenia starszych urzadzen takich jak
discman etc.

Urzadzenie obstugujemy z poziomu fabrycznego radia i kierownicy multifunkcyjnej samochodu.

¢ Obstuga

Urzadzenie obstugujemy z poziomu fabrycznego radia lub kierownicy multifunkcyjnej

Urzadzenie podtaczamy bezposrednio pod fabryczne radio , w dedykowany fabryczny wtyk.

HONDA ACURA

ACCORD 2003-2011 CsX 2006-2011
CITY 2002-2011 MDX 2005-2006
CIvIC 2006-2011 RDX 2007-2011
CR-V 2004-2011 RL 2005-2011
ELEMENT 2003-2011 TL 2004-2011
FIT/)JAZZ 2005-2011 TSX 2004-2011
FR-V 2004-2009
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ODYSSEY 2005-2010

PILOT 2006-2011
RIDGELINE 2006-2011
S2000 2005-2011

Ztacze 2,4 pasuje do:

Honda (2,4) wybrane modele:

PELNA NAZWA RADI WSPOLPRACUJACYCH ZE ZMIENIARKA (HONDA):

ACCORD NAVI RADIO,ACCORD PREMIUM 6CD RADIO, ACCORD SINGLE CD RADIO, ACCORD 6CD RADIO, CIVIC 1, CIVIC NAVI
RADIO,JAZZ+ ODYSSEY CIVIC 1, 1sc0, 1yc5, 2hu2, 2j30, 2j32, 2j34, 2jl0, 2jb0, 2ka0, 2mb0, 2p30, 2p30, 2p32, 2p34, 2pl4,
2tw0, 3sa0, 3ts0, 3ycO0, 3yn0, 4mfl, 4xb0, 4yI3, 7bk0, CM926RO0,

KOMPATYBILNA Z HONDA NAVIGATION SYSTEM

Specyfikacja:

Instalacja plug& play

obstuga z radia lub kierownicy

mozliwos$¢ przewijania utworéw
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mate gabaryty urzadzenia

obstuga protokotu A2DP

zasilanie z radia

mozliwo$¢ odtwarzania przez AUX

prowadzenie rozméw bez uzycia ragk

prosta nawigacja z radia

czysty cyfrowy dzwiek

Dane techniczne

-Rozdzielczo$¢ DAC:20BIT

-Znieksztatcenia harmoniczne: 0,05%

-Wspétczynnik S/N: 90db

-Pasmo przenoszenia 20Hz-20Khz

MSZUKASZ INNYCH MODELI ZMIENIAREK PRZEJRZY] NASZE INNE AUKCJE!!!
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ORIGINAL SOCKET —
(FOR USE IN SOME CARS ONLY)

LED
Z
iPhone/Android/Windows Phone/

Other Bluetooth Devices
(Bluetooth Connect )

Montaz

1.Wytgczamy zapton w samochodzie, wyciggamy radio.

2.Zmieniarke podtgczmy pod tylng koste w radiu (nie ma potrzeby wypinania zasilania )
3. Uruchom zapton i sprawdzZ poprawne dziatanie urzadzenia.

4. W przypadku poprawnego przejscia testu wytarczy poprowadzi¢ przewdd od zmieniarki i umiescic radio w kieszeni.

Zawartosc zestawu:

-Zestaw gtosnomdwigcy z mikrofonem
-klucze do wyciagniecia radia
-Przewdd potgczeniowy z radiem
-kabel jack-jack

-Instrukcja w jez. polskim

-Gwarancja 12 Miesiecy
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