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Zmieniarka Adapter Modut Bluetooth USB
AUX TOYOTA Auris Avensis LEXUS BSY-

:/‘:/\ TO1

Cena 185,00 zt

Producent SSYET

Opis produktu

Zmieniarka modut z zestawem gtosSnomdéwiacym bluetooth przeznaczona do samochodéw Toyota Lexus

Oferuje nam bogate opcje jak na tak mate urzadzenie:

¢ Rozmowy (telefon)
Dzieki wbudowanemu modutowi bluetooth w wersji 5.0 mozemy prowadzi¢ rozmowy przez zestaw
gtosnomoéwiacy , potaczenia przychodzace odbieramy z poziomu radia lub kierownicy multifunkcyjnej.

¢ Muzyka bluetooth (streaming telefon)
Muzyke mozemy przesytac¢ bezprzewodowo z telefonu z takich aplikacji jak Tidal , Youtube , Spotify ,muzyka
mp3 w telefonie i wielu innych

¢ Muzyka USB
Dzieki USB mozemy odtwarza¢ muzyke takze z USB , az do 32gb pojemnosci pen drive , zmieniarka odtwarza
najczesciej obstugiwane pliki takie jak FLAC i MP3.

¢ AUX

Do urzadzenia mozemy podtaczy¢ kabel JACK , co daje nam mozliwos¢ podtaczenia starszych urzadzen takich jak
discman etc.

Urzadzenie obstugujemy z poziomu fabrycznego radia i kierownicy multifunkcyjnej samochodu.

Modut podtgczamy bezposrednio w fabryczne radio w dedykowany port (plug&play) ,urzagdzenie mozemy umiesci¢ w
schowku , a mikrofon wyprowadzi¢ w dogodnym miejscu

Zmieniarka umozliwia nam odtwarzanie utworéw bezposrednio z telefonu (streaming).
Przesytane utwory zmieniamy z poziomu radia i kierownicy.
lub z usb z no$nikéw do 64 gb w formatach Flac , mp3, wav

Prowadzenie rozméw przez zestaw gtoSnomdéwigcy (w momencie nadejscia potaczenia rozmowe odbieramy przyciskiem
>> z poziomu radia lub kierownicy)

TOYOTA LEXUS
4RUNNER 2003-2011 ES300/330/350 2004-2011
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AVALON 2005-2011 GS300/400/430/450H 2066-2011
AVENSIS 2003-2011 GX470 2004-2009
AURIS 2007+ 1S200/250/300/350 2006-2011
CAMRY 2005-2011 LS430 2004-2007
CELICA 2003-2005 LS460 2007-2011
COROLA/VERSO 2005-2011 LX470 2004-2007

F) CRUISER 2007-2011 LX570 2008-2011
FORTUNER 2004-2011 SC 430 2005-2010
HIACE 2003-2011 RX300/330/350/400h 2004-2009
HIGLANDER 2004-2011 RX300 1998-2002
HILUX 2003-2011

LAND CRUISER 2003-2011

MARK X 2005-2011
MATRIX 2005-2011
MR2 2004-2010
PICNIC 2003-2010
PRIUS 2004-2011
RAV4 2003-2012
REIZ 2003-2010
SEQUOIA 2005-2011
SIENNA/PREVIA  2004-2010
SOLARA 2004-2008
TACOMA 2005-2011
TUNDRA 2004-2011
VENZA 2009-2011
VLOS 2003-2011
VITZ 2006-2010
YARIS 2006-2011

Toyota/Lexus:(6+6)

PEENA NAZWA RADI WSPOLPRACUJACYCH ZE ZMIENIARKA (TOYOTA/LEXUS 6+6):
TOYOTA

10309, 10317, 10812, 11816, 11817, 11828, 12821, 13803, 16842,16852,16860, 17424, 17828, 50320, 50339, 50801,51825,
53810, 53812,53815,

53816, 53818, 53830, 53831, 53903, 56827, 58814, 58816, 58826, 58828, 86180, B4020, B4021, 86120-02380 ,
86120-05190

wygenerowano w programie shopGold



A51806, A51814, A51829, A56828, A56829, A56831, A56832, A56833, A56835, AP1506, AP6829

W53900, W53901. W53903, W53904, W53905, W58802, W58810, W58811, W58814, W58816, W58824, W58830, W58830,
W58831,W58832

W13801, W13802, W13804, W13805, W13811, W13812, W53824, W53827
CP-W55
LEXUS

P1733, P1740, P1745 ,P1749, P1750(LX470), P1754, P1758, P1760, P1806, P2526, P2731, P2868, P3745, P3914, P3916,
P3918, P3920, P3926, P7809

AP6829, AP6860

Specyfikacja:

Instalacja plug& play

obstuga z radia lub kierownicy

mozliwos¢ przewijania utworéw

obtuga PEN DRIVE

mate gabaryty urzadzenia

obstuga protokotu A2DP

zasilanie z radia

mozliwo$¢ odtwarzania przez AUX

prowadzenie rozmoéw bez uzycia ragk

prosta nawigacja z radia

czysty cyfrowy dzwiek

Dane techniczne
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-Rozdzielczo$¢ DAC:20BIT
-Znieksztatcenia harmoniczne: 0,05%
-Wspétczynnik S/N: 90db

-Pasmo przenoszenia 20Hz-20Khz

1.Wytgczamy zapton w samochodzie, wyciggamy radio .

2.Zestaw gtosSnomdwigcy podtgczamy w tylny port radia.
3. Uruchom zapton i sprawdzZ poprawne dziatanie urzadzenia.
4. W przypadku poprawnego przejscia testu wytarczy poprowadzi¢ przewdd od zmieniarki i umiescic radio w kieszeni.

Kod synchronizacji z telefonem to 0000

Zawartosc zestawu:

-Zestaw gtosSnomdwiacy z mikrofonem
-Przewdd potgczeniowy z radiem
-kabel jack-jack

-Instrukcja w jez. polskim
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